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1 表示/ wg レのメツセージと処置方法 


主な表示パネルのメッセージとそのとさのプ U ンタの状態及び処置ち法は下の通りです。詳しい処置ち法は参照ページをご覧ください。 
本書に記載されていないメッセージび表示されたときは、 CD - ROM に収録の「八ードウエアマニュアル」に記載の「表示パネルのメッセージと 
処置ち法」をご覧ください。 

オペレータコール 


表示パネルのメッセージ 

が態 

処置 

参照ページ 

カミツ’マ1」 ▲▲マイ 

A 己 CDEFGHIJ K LMNOP 

紙詰まりび起こりました。 

▲▲:詰まっている用紙の枚数を表します。 

なお？？と表示されたら枚数不明状態です。 

A 〜 P : 該当する紙詰まりの場所び全て表示されます。 

詰まった用紙を取り除いてください。 

ミま）実際の紙詰まり枚数と表示枚数は、一致しない事びあ 
ります。また、紙詰まりの場所はおおよその場所です 
ので、それ！;(外の場所に用紙び詰まっている可能1生も 
あります。 

17 

テイチヤクク1」ーナイシ‘ヨウ 

定着ク U —ナに異常び発生しました。 

定着ク U —ナをお買い求めの販売店またはカシオテク 
ノ-コールセンターにお問い合わせください。 

48 

テイチヤクク1」ーナコウカン 

定着ク U —ナの寿命になりました。 

定着ク U —ナを交換してください。匯翌]ボタンを押すと 
印刷を再開します。 

44 

テイチヤクク1」ーナミソウチヤク 

定着ク U —ナび正しく装着されていません。 

定着ク U —ナを正しく装着し直してください。 

45 

トナー コウカン KYCM 

トナーセットび寿命になりました。 

「 KYCM 」 の部分は該当する色の文字び表示されます。 

K : ブラック Y : イエ□- C : シアン M : マゼンタ 

該当する色のトナーセットを新しいちのと交換してくだ 
さい。 

40 

トナーコウカンシ。キ KYCM 

トナー残量び少ないため、画像び薄くなったり、画質び低下しやすい状 
態で印刷している事を表示しています。 

「 KYCM 」 の部分は該当する色の文字び表示されます。 

K : ブラック Y : イエ□- C : シアン M : マゼンタ 

「トナーコウカンヨコク」び表示されたとさに匯翌]ボタ 
ンを押すとこの表示になります。 

該当する色の新しいトナーセットをご準備ください。 

40 














7 表示パネルのメッセージと処置方法 


表示パネルのメッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

トナーコウカンヨコク KYCM 

トナーセットの寿命び近くなりました。 

「 KYCM 」 の部分は該当する色の文字び表示されます。 

K: ブラック Y: イエ□- C: シアン M: マゼンタ 

該当する色の新しいトナーセツトをご準備ください。 

匯翌]ボタンを押すと印刷を再開します。 

40 

トナート '' ラムカクニン KYCM 

トナーセットまたはドラムセットび取り付けられていま 
せん。もしくは正しく取り付けられていません。 

「 KYCM 」 の部分は該当する色の文字び表示されます。 

K: ブラック Y: イエ□- C: シアン M: マゼンタ 

トナーセツトまたはドラムセツトを正しく取り付けてく 
ださい。 

36 

40 

トナーフテキコ'' ウ KYCM 

取り付けられているトナーセットは本プ U ンタ用ではあ 
りません。 

「 KYCM 」 の部分は該当する色の文字び表示されます。 

K: ブラック Y: イエ□- C: シアン M: マゼンタ 

本プ U ンタ用のトナーセツトを使用してください。 


卜 • ラムイシ'’ヨウ KYCM 

ドラムセットに異常び発生しました。 

「 KYCM 」 の部分は該当する色の文字び表示されます。 

K: ブラック Y: イエ□- C: シアン M: マゼンタ 

ドラムセツトをお買い求めの販売店またはカシオテク 
ノ-コールセンターにお問い合わせください。 

48 

卜 '' ラムコウカン KYCM 

ドラムセットの寿命になりました。 

「 KYCM 」 の部分は該当する色の文字び表示されます。 

K: ブラック Y: イエ□- C: シアン M: マゼンタ 

該当する色のドラムセツトを新しいドラムセツトと交換 
してください。匯翌]ボタンを押すと印刷を再開します。 

36 

卜 '' ラムフテキコ'' ウ KYCM 

取り付けられているドラムセットは、本プ U ンタ用では 
ありません。 

「 KYCM 」 の部分は該当する色の文字び表示されます。 

K: ブラック Y: イエ□- C: シアン M: マゼンタ 

本プ U ンタ用のドラムセツトを使用してください。 














7 表示パネルのメッセージと処置ち法 


表示パネルのメッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

トレイキ U カエイジヨウ 

フェイスダウン排紙(メイン排紙漸とフェイスアップ排 
紙(フェイスアップトレイ）の切り替えに異常び発生しま 
した。 

排紙ターンガイド付近に紙詰まりの用紙び残っているか 
確認してください。用紙び残っている場合取り除いてく 
ださい。用紙び残っていない場合、お買いまめの販売店 
またはカシオテクノ-コールセンターにお問い合わせく 
ださい。 

48 

トレイク□ーズ 

フェイスアップ排紙(アッノ く一排紙）トレイび開じられて 
います。 

フェイスアップ排紙(アッノく一排紙）トレイを開けてくだ 
さい。 

八ードウエア 
マニュアル 

36 

メンテナンスシテクタ'' サイ 

ヴーヒ‘スニレンラク 

定期交換部品の交換び必要です。 

お買い求めの販売店またはカシオテクノ-コールセン 
ターにご連絡ください。 

48 

メンテナンスシ''キ 

ヴーヒ‘スニレンラク 

定期交換部品の交換時期びさました。 

早めにお買い求めの販売店またはカシオテクノ-コール 
センターにご連絡ください。匯翌1ボタンを押すと、一時的 
に表示は消えます。 

48 

メンテナンス3コク 

定期交換部品の交換時期に近づさました。 

お買い求めの販売店またはカシオテクノ-コールセン 
ターにご連絡ください。雨酒]ボタンを巧すと印刷を再開 
します。 

48 

3ウシカセットナシ 

CPF 12 3 4 已 

下段に表示されているペーパカセットびプ U ンタに取り 
付けられていません。 

ミち）下段には該当するペーパカセットの番号び全て表 
示されます。 

ペーパカセットを、プ U ンタの奥まで確実に取り付けて 
<ださい。 

31 

ヨウシホキュウ 

★★★★★ 《《《《 

用紙びなくなりました。 

★★: 給紙□を表します。 

CPF1、CPF2、CPF3、CPF4、 

CPF 己、 MPF、HCPF、 ジドウ 
※※： 用紙サイズを表します。 

各給紙部に用紙を補給してください。 

31 

34 















7 表示, {0 ネルのメツセージと処置方法 

警告エラー 


表示パネルのメッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

セッテイナイ 3 ウイシ'' ヨウ 

プ U ンタの制御プ□グラムをバージヨンアップしたとさ 

匯覆]ボタンを押して、エラーをスキップしてから設定メ 

リファレンス 

セッテイシヨキカヲシテクタ‘サイ 

など、設定メモリ作 EPR 日 M ) の初期化び必要な事を示し 
ています。 

モ U を初期化してください。 

7ニユァル 

16 

3 ウシコウカン 

印刷しようとしたサイズの用紙びプ U ンタにセットされ 

表示されている給紙口に、表示されているサイズの用紙 

31 

★★★★★ 《《《《 

ていません。 

を入れ、歴翌]ボタンを押してください。用紙を交換せず 
に画習]ボタンを押すと、現在セットされている用紙に印 

32 


★★: 給紙口を表します。 

CPF 1、 CPF 2、 CPF 3、 CPF 4 、CPF 己、ジド 
ウ、 MPF、HCPF 

※※： 用紙サイズを表します。 

刷します。 

34 


エラーメッセージ 


表示パネルのメッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

ヴーヒ''スニレンラク！！ 

XXX 

プ U ンタの修理び必要です。 

XXX には 3 巧の数字び表示されます。 

一度電源を OF 円こし、数分後に電源を日 N にします。再度 
表示されたとさは、 XXX 部分の表示部を書さ写して電源 
を日 FF にし、お買い上げの販売店またはカシオテクノ- 
コールセンターにご連絡ください。 

48 

テ'' ンケ '' ンヲキッテクタ'' サイ 

XXX 

プリンタ内部にエラーび発生しました。 

XXX には 3 巧の数字び表示されます。 

電源を再投入すると復旧します。再度表示されたとさ 
は、 XXX 部分の表示部を書さ写して電源を日 FF にし、 
お買い上げの販売店またはカシオテクノ-コールセン 
ターにご連絡ください。 

48 




















2 酣閒品質のトラブルと処置方法 


印刷品質び悪い場合は、1；(下の表からもっとも近いと思われる症状を選び、処置を行なってください。 

該当する処置を行なっても印刷品質び改善されない場合は、お買い巧めの販売店またはカシオテクノ-コールセンターまでご連絡ください。 
( ^ カシオテクノ-コールセンター （48 ページ）参照） 


症状 

原因 

処置 

印刷びラすい 
(かすれる、不鮮明） 

ノてネル側で 「 F 7 トナーセーブ」び設定されていませんか。 

「 F 7: トナーセーブ」を正しく設定してください。 

リファレンスマニュアル 「 F 7 :トナーセーブ」参照 


PRINTER 


用紙び湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

5用紙の補給方法(ペーパカセット ）（31 ページ） 

トナーセツト内にトナーび残っていません。 

新しいトナーセットと交換してください。 

9トナーセットの交換方法 (40 ページ） 

\ 

酸性紙を使用していませんか。 

中性紙をご使用ください。 


プ U ンタび結露しています。 

気温び低い曰の朝や、室外から室内に移動したとさに発 
生しやすくなります。 

電源スイッチを日 N にしたまま10〜20分間放置します。セルフプリント 
セットアップガイド参照)を行ない、印刷び濃くなった事を確認し 
ます。結露びひどいとさは回復に1時間程度かかる事びあります。 

ドラムセツトび劣化または損傷しています。 

印刷びうすくなる色のドラムセットを新しいドラムセットと交換してく 
ださい。 

D ^8 ドラムセットの交換方法 (36 ページ） 

一度に複数枚の用紙び搬送されています。 

用紙をよくさばいてからセットし直してください。 




















2 EIWJ 品質のトラブルと処置ち法 


症状 


原因 


処置 


斑点び印刷される 


紙詰まり処置後に印刷された用紙は、表面や裏面に巧れ 
び付着することびあります。特に定着ユニットに詰まつ 
た用紙を排紙□側から引さ抜くと発生しやすくなりま 


数枚印刷すると汚れは消えます。 

ミちれび消えないとさは、定着ク U —ナを交換してください。 


PRINTER 



す。豚に4ぺージ手順巧 
定着ク U —ナの交換時期です。 


新しい定着ク U —ナと交換してください。 
[@"10定着ク IJ ーナの交換方法 (44 ページ) 


線び印刷される 


使用している用紙び適切ではありません。 


ドラムセツトび劣化または損傷しています。 


ドラムセツトび劣化または損傷しています。 


適切な用紙をセツトしてください。 

別紙「クイックガイド用紙編」参照 


白紙を印刷して、斑点び出る色のドラムセットを新しいドラムセットと 
交換してください。 

[@"8ドラムセットの交換方法 (36 ページ） 


白紙を印刷して、線び出る色のドラムセツトを新しいドラムセツトと交 
換してください。 

[@"8ドラムセットの交換方法 (36 ページ） 


PRINTER 



等間隔にミちれる 


-PRINTER 



ドラムセツトび劣化または損傷しています。 


白紙を印刷して、線び出る色のドラムセツトを新しいドラムセツトと交 
換してください。 

8ドラムセットの交換方法 (36 ページ） 


7 




































2 EIWJ 品質のトラブルと処置ち法 


症状 

原因 

処置 

め0: 
点び王 

つぶされた部 
見れる 

分に白 

使用している用紙び適切ではありません。 

適切な用紙をセットしてください。 

別紙「クイックガイド用紙編」参照 

\ 

P 

ドラムセツトまたはトナーセツトび劣化または損傷して 
います。 

白点び印刷される色のドラムセットまたはトナーセットを新しいドラム 
セットまたはトナーセットと交換してください。 

8ドラムセットの交換方法 (36 ページ） 

\^ 9 トナーセットの交換方法 (40 ページ） 

用紙!^ 

る 

を体びめりつ 

ぶされ 

ドラムセツトまたはトナーセツトび劣化または損傷して 
います。 

白紙を印刷して、めりつぶされる色のドラムセットまたはトナーセット 
を新しいドラムセットまたはトナーセットと交換してください。 

^ 8ドラムセットの交換方法 (36 ページ） 

9トナーセットの交換方法 (40 ページ） 

1 

■ 

ドラムセツトまたはトナーセツトび正しく取り付けられ 
ていません。 

ドラムセットまたはトナーセットを正しく取り付け直してください。 

8ドラムセットの交換方法 (36 ページ） 

トナーセットの交換方法 (40 ページ） 


プ U ンタの故障び考えられます。 

販売店またはカシオテクノ-コールセンターにご連絡ください。 

^ カシオテクノ-コールセンター (48 ページ） 

何ち印刷されない 


一度に複数枚の用紙び搬送されています。 

用紙をよくさばいてからセットし直してください。 




トナーセツト内にトナーび残っていません。 

印刷でさなくなった色のトナーセットを新しいトナーセットと交換して 
<ださい。 

^ 9 トナーセットの交換方法 (40 ページ） 

\ 


ドラムセツトまたはトナーセツトび劣化または損傷して 
います。 

印刷でさなくなった色のドラムセットまたはトナーセットを新しいドラ 
ムセットまたはトナーセットと交換してください。 

8ドラムセットの交換方法 (36 ページ） 

| Ig "9 トナーセットの交換方法 (40 ページ） 


プ U ンタの故障び考えられます。 

販売店またはカシオテクノ-コールセンターにご連絡ください。 

^ カシオテクノ-コールセンター (48 ページ） 




























2 EIWJ 品質のトラブルと処置ち法 


縦長に白抜けする 


円 IN1；R 
円 IN1 ；R 
P] INT ；R 
円 INI；R 
円 INI；R 


部分的に白く抜ける • 
カスレる-ラすい 


症状 


原因 

処置 

用紙び湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

[@"5用紙の補給方法(ペーパカセット） （31 ページ） 

使用している用紙び適切ではありません。 

適切な用紙をセットしてください。 

BS " 別紙「クイックガイド用紙編」参照 

酸性紙を使用していませんか。 

中性紙をご使用ください。 

トナーセツト内にトナーび残っていません。 

白く抜ける色のトナーセットを新しいトナーセットと交換してくださ 
い。 

11^9トナーセットの交換方法 (40 ページ） 

ドラムセツトまたはトナーセツトび正しく取り付けられ 
ていません。 

ドラムセットまたはトナーセットを正しく取り付け直してください。 

8ドラムセットの交換方法 (36 ページ） 

[@"9トナーセットの交換方法 (40 ページ） 

長尺紙に印字率び高い(ベタ部分び多い)画像を印刷して 
いませんか。 

網かけを使ラなどにより印字率を低くして印刷してください。 

LED へツドのレンズび巧れています。 

LED へッドのレンズをされいな乾いた布またはテイッシユ等で拭いてく 
ださい。 

「 LED へッドの清掃方法」 （12 ページ） 

トナーセツト内のトナーび均一になっていません。 

トナーセットを取り出して左ちに4〜己回振って中のトナーを均一にして 
<ださい。 

トナーセツト内にトナーび残っていません。 

白抜けする色のトナーセットを新しいトナーセットと交換してくださ 
い。 

9トナーセットの交換方法 (40 ページ） 

トナーセツトび劣化または損傷しています。 

ドラムセツトまたはトナーセツトび正しく取り付けられ 
ていません。 

ドラムセットまたはトナーセットを正しく取り付け直してください。 

8ドラムセットの交換方法 (36 ページ） 

1 ^ 9 トナーセットの交換方法 (40 ページ） 


PRINTER 

PRINTER 



9 


^紙送り方向 































2 EIWJ 品質のトラブルと処置ち法 


症状 


原因 


処置 


背景びトナーで巧れる 


PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 


ドラムセツトまたはトナーセツトび正しく取り付けられ ドラムセツトまたはトナーセツトを正しく取り付け直してくださし、。 

ていません。 ^ 8ドラムセツトの交換方法 (36 ページ） 

9トナーセットの交換方法 (40 ページ） 



印刷面び巧れる 定着ク U —ナの交換時期です。 


広告の品 


i 

1トマト 

[128 円 


新しい定着ク U —ナと交換してください。 

10定着ク U —ナの交換方法 (44 ページ） 

《日 HP フィルムに印刷するときは、約3,000枚を目処に別売の定着ク 
U —ナに交換してください。 


裏面び汚れる 


日 HP フイルムの印刷画 
像び剥びれて別の場所に 
付着する 


1 〇 H 



J 




























2 EIWJ 品質のトラブルと処置ち法 


症状 

原因 

処置 

有 

i びズレる 


シェルび正しく閉められていません。 

シエルを正しく閉め直してください。 

[@"8ドラムセットの交換方法 (38 ページ手順 72) 

なたトマト 

ドラムセツトまたはトナーセツトび正しく取り付けられ 
ていません。 

ドラムセットとトナーセットを正しく取り付け直してください。 

11^8ドラムセットの交換方法 (36 ページ） 

[@"9トナーセットの交換方法 (40 ページ） 


自動レジスト炮ズレ)補正び補正可能範囲州こ設定され 
ています。 

まず、下記③のみを行なってください。それでも改善しないとさは、下 
記①1②の順で両方行なってください。 

① .プ U ンタの設定メニューで 「 C 己:レジスト補正」を「シナイ」に設定しま 

す。 

U ファレンスマニュアル 「 C 5: レジスト補正」 （23 ぺージ)参照 

② .プ U ンタの設定メニューで 「 A 3: 自動補正初期化」の「レジスト」を実行 

します。 

U ファレンスマニュアル 「 A 3: 自動補正初期化」 （1 曰ページ)参照 















LED へッドの清掃方法 


円 IN1 
円 IN1 
円 IN1 
P] IN1 
P] IN1 


LED へツドのレンズびトナー等で汚れる 
と、左図のように画像びスジ状に白く抜け 
る事びあります。このよラなとさはじ(下の 
手順で LED へツドのレンズを清掃してくだ 
さい。 

な清掃にはきれいな乾いた巧または 
テイツシュぺーノ V "— び必要ですの 
^_でぁ5かじめご用意くださぃ。^ 



7 フ□ントカバーを開 
けまず。 

グ ^ 

が印刷中はフ□ントカバー 
を開けないで < ださい。 



2 □ック レバーを 解除 
(左）側に倒しまず。 


■紙送り方向 



2. EIWJ 品質のトラブルと処置ち法 



3 シェル解除ボタン 

(ち側の取コ手）を押 
しなが5ゆっくり持 
ち上げます。 


12 



八ま意 

A シェルは必ず最後まで開けてください。途中で止めたり、 
W 開けたシェルに手を触れると、シェルび閉じて手などをは 
さまれ、けがをする事びあります。 
















































5 全てのドラムセット 
とトナーセットを取 
り外します。 

8ドラムセット 
の交換方法 （36 ペー 
ジ） 

9トナーセット 
の交換方法 （40 ペー 
ジ） 



6 LED へッドのレンズ 
(ガラス面）をきれい 
な乾いた巧または 
テイツシュぺーパー 
で 巧:いてく ださい。 


がレンズの端か5端まで巧 
をずベ5せるようにして 
巧れを拭を取ってくださ 
い。 

が LED ヘッドは全部で4本 
ありまず。全ての LED 
へッドのレンズを清掃し 
、 て < ださい。 , 


2 Emu 品質のトラブルと処置ち法 



/全てのドラムセット 
とトナーセットを取 
り付けまず。 

8ドラムセット 
の交換方法 （36 ペー 
ジ） 

1^ 9トナーセット 
の交換方法 （40 ペー 
ジ） 



白 シェルをゆっくり閱 
め、両手で押して力 
チッと□ックします。 



_ A 注意_ 

〇 シェルを閉めるときは、 
周囲の人の手や物をは 
さまないよう十分ごま 
意ください。 
























9 □ックレバーを□ッ 


ク側（上向き）に起こ 
して□ックします。 




V 


□ックレバーび固いと 
をはもラー度シェルを 
閉め直してください。 

ノ 



W フ□ントカバーを閱 
めます。 

成 フ□ントカバーび閉ま 
5ないとさは、□ック 
レバー(手順巧び□ッ 
ク側（上向き）になって 
し、る事を確認してくだ 
さい。 


がに D ヘッドの清掃をしても画像に白スジが出る場合は、ド 
ラムセットまたはトナーセットの劣化または損傷び考え5れ 
まず。新しいドラムセットまたはトナーセットに交換してく 
I ださい。 ノ 


2 EIWJ 品質のトラブルと処置ち法 


C 給紙□—ルの清掃方法 ) 

マルチペーパフィーダの給紙□ールに紙粉などの巧れび付着すると、 
用紙びス U ップして紙詰まりび発生しやすくなります。このようなと 
さは、下の方法で給紙□ールに付着した巧れ（紙粉など）を}式さ 
取ってください。 



マルチペーパフィーダを開け、底 
板び下びっている状態にします。 
水を含ませて固く絞った布で、図 
の給紙 □ _ル（グレ_のゴム □ — 
ル）を矢印の方向 （/) に少しず 
つ回しなびらおいてください。 




























3 紙詰ま 0 のトラブルと処置方法 


紙詰まりび発生する主な原因とその処置ち法は！;(下の通りです。 
詳しくは参照ページをご覧ください。 


症状 

原因（確認） 

処置 

参照ページ 

斜めに印刷されて紙詰ま 

D になる 

マルチペーパフイーダまたはペーノくカセツトの用紙ガイ 
ドび正しくセツトされていますか？ 

マ )レチペーパフィーダまたはペーパカセットの用紙ガイ 
ドを、用紙に軽く当たる位置にセットし直してくださ 
い。 

32 

34 


カセツトの底板を押し下げずに本体に差し込んでいませ 
んか？ 

カセットの底板を押し下げてから本体にゆっくり差し込 
んで < ださい。 

31 

用紙びシワになって紙詰 

用紙の規格は合っていますか？セツトされている用紙に 

不適切な用紙を取り除いてください。弊社推奨紙のご使 

クイックガ 

まりになる 

波打ちや折り目などびありませんか？ 

用をおすすめします。 

イド用紙編 


全面べ夕印刷をしていませんか？ 

用紙送り方向に対して先端部分のを白を大さくしてくだ 
さい。 

- 

用紙び重なって印刷され 

用紙の継ぎ足しをしていませんか？ 

継ぎ足した用紙を取り除いてください。 

- 

て紙詰まりになる 

種類の違ラ用紙をセツトしていませんか？ 

種類の違ラ用紙を取り除いてください。 

— 


裁断面のパ'1」、ラベル紙の粘着材、用紙の静電気など 
で、用紙同±び付着していませんか？ 

用紙をさばいてからセットしてください。用紙同±の付 
着びひどいときはマルチペーパフィーダから1枚づつ印刷 
してみて < ださい。 

34 

用紙び給紙されずに紙詰 

給紙びス U ツプしています。 

給紙口の用紙を裏表逆にしてみてください。 

- 

まりになる 

給紙□-ルに';ちれ(紙粉など)び付着しています。 （ MPF 給 
紙の場合のみ） 

給紙□ールのミちれを、水を含ませて固く絞った巧で拭さ 
取ってください。 

14 


用紙をセツトしすぎていませんか？ 

横ガイドに貼ってあるラベルの「▼」マークより下 ( MPF ® 
場合は横ガイド内側の突起より下)になるよラに、入れす 
ざた用紙を取り除いてください。 

33 


















3 紙詰まりのトラブルと処置方法 


gf ページプリンタで快適な印刷を行なうためには、用紙の選定び重要です。お手持ちのコピー用紙をご使用になる前に必ず！®"別紙の 
「クイックガイド用紙編」をご覧ください。 

が用紙のサイズや厚さび規格内でも紙質等により紙詰まりがを発したり、画質び低下する事びあります。大量の用紙を、お買いホめにな 
I るときは、事前に十分テスト印刷を行ない、このようなトラブルび発生しない事をご確認ください。 J 
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4 紙詰ま 0 の処置方法 


表示パネルに紙詰まりび発生した場所と、プ U ンタ内に残っている紙 
の枚数を次のよラに表示します。 

(表示例） 

カミツ、' マ1」 3マイ 

旦丄 I - J — プ I 」ンタ内に残っている紙の枚数 

1 1 〜99枚' 

紙詰まりび発生した場所の記号 9?(枚数不明） 

A 〜 P (最大16力所） 


場所記号 

紙詰まりび発生した場所 

A 

マ J レチぺーパフィーダ給紙部 

B 

1段目カセット給紙部（本体） 

C 

2段目カセット給紙部（扳:張ペーパフィーダ） 

D 

3段目カセット給紙部（扳:張ペーパフィーダ） 

E 

4段目カセット給紙部（扳:張ペーパフィーダ） 

F 

己段目カセット給紙部（扳:張ペーパフィーダ） 

G 

給紙ガイド部（拡張ペーパフィーダ） 

H 

給紙ガイド部（本体ライトカバー） 

1 

用紙搬送部^定着部 

J 

排紙ターンガイド部（両面印刷中） 

K 

両面印刷ユニット内部 

L 

大容量給紙装置内部 

大容量給紙装置に同捆の取 
扱説明書をご覧ください。 

M 

大容量給紙装置連結部 

N 

フイニツシヤ連結部 

フイニッシャに同捆の取 
扱説明書をご覧ください。 

0 

アッパートレイ 

P 

□アトレイ 



用紙び詰まった場所 （A 〜 P) と枚数を確認し、降の方法で全ての 
用紙を取り除いてください。 


Ef 紙詰まり処置樹こ印刷された用綱よ、表面や裏面に巧れび付 1 
着することがあります。数枚印刷すると巧れは消えます。特 
に定着ュニットに詰まった用紙を排紙□側か5弓Iき巧くと、 
巧れびひどくなりまずのでごま意ください。 



プリンタ内に詰まっている全ての用紙を取り除いてか5フ 
□ントカバーを閉めてください。場所によってはプリンタ 
内部に用紙を巻き込んで取れなくなる恐れびあります。 
用紙び取り除けなくなってしまったときは、プリンタの 
電源スイッチを切り、カシオテクノ-コールセンター 
^ (48 ぺージ）にご連絡ください。 


V 
























































































4 紙詰まりの処置方法 

» …1 ■ — 為 I 

( マルチペーパフイーダの紙詰まり（カミツマ iJA ) ) 


(表示例） • 

r . \ 

0 紙詰まりのエラーは、詰まつた用紙を取り除いた後、フ□ン 

トカバーを開閉すると解除しまず。 

V J 

力三ツ''マ IJ 1 マイ 

A 

• 

• 

9 



7 マルチぺーパフイー 

ダに詰まっている用 
紙を取り除きます。 

が用紙び奥まで入って取り 
に<いとさはプリンタ内 
部か5取り除いてくださ 
し、。に穿プリンタ本体の 
、 紙詰まり （22 ぺージ ） J 


詰まった用紙び見つからないとさは、次へ進んでください。 



2 残りの用紙をセット 
し直しまず。 

暢^ 7用紙の補給方 
法（マルチペーパ 
フイータ') (34 ぺ一 
ジ） 


















4 紙詰まりの処置ち法 


( 給紙ガイド内の紙詰まり（カミツマ iJG ， H )) 


(表示例) 


オプシヨンの拡張ペーパフイーダの給紙ガイド内に詰まっているとさ 


カミツ"マ1」 

1マイ 

H 

< 


給紙ガイド内に詰まっている用紙を取り除きます。 

図の表示例（カミツマ IJ H) は本体ち側面の給紙ガイド内に用紙び詰 
まってし"'る事を表示しています。 



7 本体ち側面の給紙ガ 
イド（ライトカバー） 
を開けます。 


2 詰まっている用紙を 
取り除き、給紙ガイ 
ド（ライトカバー）を 
確実に閉めます。 

が詰まっている用紙び破れ 
ポィントて 、プリンタ内部に残5 
ないようにま意して引き 
[ 出して < ださい。 J 


は、カミジマ U G と表示されます。 



7 オプションの拡張 
ペーパフィーダち側 
面の給紙ガイド部を 
開け、詰まっている 
用紙を取り除き、給 
紙ガイドを閉めまず。 


0紙詰まりのエラーは、詰まつた用紙を取り除いた後、フ□ン 

トカバーを開閉すると解除します。 

\_ y 


詰まった用紙び見つからないとさは、次へ進んでください。 























4 紙詰まりの処置ち法 


( カセット内の紙詰まり（カミジマ iJB ， C ， D ， E ， F )) 


(表示例) 


カミツ、' 7 U 

1マイ 

B 

1 


ペーパカセット内に詰まっている用紙を取り除さます。 

図の表示例（カミジマ U B ) は本体標準のカセット内に用紙び詰まっ 
ている事を表示しています。オプションの拡張ペーパフイーダご使用 
のとき（上段から順にカミツマ UC 、 D 、 E 、 F ) も同様にカセット 
内に詰まつた紙を取り除いてください。 



本体ち側面の給紙ガ 
イド（ライトカバー） 
を開けます。 



Z 詰まっている用紙を 
取り除き、給紙ガイ 
ド（ライトカバー）を 
確実に閉めまず。 

詰まっている用紙が破れ 
て、プリンタ内部に残5 
ないようにを意して引を 
出して < ださい。 


3 オプションの拡張 
ペーパフィーダち側 
面の給紙ガイド部を 
開け、詰まっている 
用紙を取り除き、給 
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紙ガイドを閉めます。 
























4 カセツトをゆっ< 0 
引き出し、詰まって 
いる用紙（シワに 
なっている用紙）を 
取り除きます。 


gf 詰まっている用紙び破れ 
て、プリンタ内部に残5 
ないようにま意して引き 
出して < ださい。 


4 紙詰まりの処置ち法 


〇 残りの用紙をセット 
し直し、底板（用撇 
を押し下げてカチッ 
と□ックし、カセッ 
卜を奥までゆっくり 
と差し込みまず。 

曰用紙の補給方 
法（ペーパカセット） 
(31 ぺージ） 

0ペーパカセットをプリン 
夕に差し込むときは、必 
ず底板（用紙）を押し下げ 
てか5、ゆっくり差し込 
んで < ださい。 

V_ J 

r . N 

0紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、フ□ン 
トカバーを開閉すると解除します。 

V_ J 
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詰まった用紙び見つからないとさは、次へ進んでください。 

























プリンタ本体の紙詰まり（カミジマリし J ) 


4 紙詰まりの処置ち法 


(表示例) 


カミツ、' 7 U 

3マイ 

1 J 

J 


プ U ンタ本体の用紙搬送部から定着部に詰まっている用紙を取り除き 
ます。 



2 


□ックレバーを 解除 
(左）側に倒します。 



排紙□に途中まで印刷して止 
まっている用紙は、無理に引 
を巧かないでください。定着 
ユニッ トにはさまっていると 
思われるとさは、下の手順 
に従って取り除いてください。 



1 フ□ントカバーを開 
けます。 

が印刷中はフ□ントカバー 
を開けないで < ださい。 



3 シェル解除ボタン 

(ち側の取コ手）を押 
しなが5ゆっくり持 
ち上げまず。 
















































4 シェルをいっぱいに 
止まるまで開けまず。 


_ A ミ主意_ 

A 開けたシIルに手を触 
W れると、シIルび閉じて 
手などをはさまれ、けび 

をする恐れがあります。 

. _ ノ 



5 輯写ベルト上の用紙 

をべルトに沿って 
まっすぐ引き抜きま 
す。 


用紙を上や手前に引き巧かないでください。部品びがれた 
り、用紙び破れて取れなくなるなど故障の原因になること 
びありまず。 



V 


転写ベルトに貼り付いている用紙を先のとびった物ではび 
さないでくださし >。転写ベルトの傷によっては交換び必要 
になる場合びあります。 


ノ 


4 紙詰まりの処置ち法 



定着クリーナを取り 
外し、内部に用紙が 
巻き付いていないか 
確認してか5、定着 
クリーナを元に戻し 
よ9 〇 

定着ユニットの内部 
に用紙が巻き付いて 
いるときは、 C 憂「定 
着ユニット内部の紙 
詰まり」に9ぺージ) 
を参照して詰まった 
用紙を取り除いてく 
ださい。 



/定着ユニットの解除 
レバーを矢印の向き 
にまわして、用紙を 
はさんでいる力を解 
除します。 
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8 定着ユニットにはさ 
まつている用紙を、 
矢印の向きに引き抜 
さます。 

が排紙口側に引き巧かない 
でください。排紙口側に引 
きおくと、巧刷再開後の用 
紙表面や裏面に巧れが付 
着することがあります。 

V_ J 



9 用紙が定着ユニット 
の奥に入って取れな 
いときは、「定着ユ 
ニット内部の紙詰ま 
り」に9ぺージ）を参 
照して詰まつた用紙 
を取り除いてくださ 


し、。 





4 紙詰まりの処置ち法 


1〇 定着ユニットの解除 
レバーを 元の位置 
(□ック側）にまわし 
ふ9 〇 


11 シ I ル側か5用紙が 
下がっているときは 
引き抜きます。 


Is 図の排紙カバーを開 
けて、用紙が詰まつ 
ているときは取り除 
き、排紙カバーを閱 
めます。 

























1 




1 

1 

媛 


1 

1 

議 

f 

1 


13 両面 EP 刷ユニットの 
入り□に入りかけて 
止まっている用紙を 
引き抜きます。 

(力 S ジマリ J のみ） 

14 シェルをゆっくり閉 

め、両手で押して力 
チッと□ックします。 


_ A ミ主意_ 

A シェルを閉めるときは、 
W 酬の人の即物をは 
さまないよう十分ごを 
意ください。 

V__ J 


4紙詰まりの処置方法 

一 ■ 一 —— — r^'ii 


15 □ックレバーを□ッ 

ク側（上向き）に起こ 
して□ックします。 


Jo フ□ントカバーを閉 
めまず。 


0紙詰まりのエラーは、詰まつた用紙を取り除いた後、フ□ン 
トカバーを開閉すると解除します。 

V_ J 





□ックレバーび固いと 
きはもう1度シェルを 
閉め直してください。 




































両面印刷ユニット入り口の紙詰まり 


A 已サイズ等の小さな用紙に両面印刷しているとさに、両面印刷ユ 
ニットの入り□付近に詰まっている用紙び取り除けなし儒合びありま 
す。このようなときは、下のようにプ U ンタの左側面から両面印刷 
ユニットを取り外して、詰まっている用紙を取り除いてください。 


' 似下の処置を行なう前に、必ずプリンタの電源を切ってく 
ださい。プリンタの電源を切ると、プリンタに残っている 
印刷データは消えますので、もラ1度印刷データを送り直 
して < ださい。 


7 両面 EP 刷ユニット装 
着□を開けます。 


2 , 図のネジ2本をゆる 
めます。 




4 紙詰まりの処置方法 

(カミジマリ J ) の特例 ) 



3 両面印刷ユニットを 
少し引き出し、入り □ 
付近に詰まっている 
用紙を取り除きます。 


が両面印刷ユニットを弓险出しすざて落とさないようごま意く 
ださい。 

V_ J 

《逆の手順で両面巧刷ユニットを取り付けます。詳しくは US " CD - 
ROM 内の八ードウエアマニュアル「己.3両面ユニットの取り付 
け」を参照してください。 




















両面印刷ユニットの紙詰まり（カミツマリ K ) 


4 紙詰まりの処置ち法 


(表示例) 


カミツ、' 7 U 

2マイ 

K 

1 


両面印刷ユニットの内部に詰まっている用紙を取り除さます。 



7 本化ち側面の給紙ガ 
イド部（ライトカ 
バー）を開けます。 



2 両面 EP 刷ユニットを 
水平にゆっくり引き 
出します。 


引き出した状態で両面印刷ユニットに上か5力を加えない 
でください。無理な力を加えると故障の原因になる事びあ 


V りまず。 ノ 



3 図の紙送りダイヤル 

を左回りに回して、 
詰まった用紙を送り 
出しまず。 
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4紙送りダイヤルを回 
しても用紙が送り出 
されないとさは、図 
のフタを開けます。 






















5 中の用紙を取り除き 
永9 〇 


6 両面巧刷ユニットの 
フタを閉め、奥に突 
き当たるまで水平に 
ゆっくり差し込みま 
す。 

/ 給紙ガイド（ライト 
カバー）を確実に閉 
めまず。 


A 

0紙詰まりのエラーは、詰まつた用紙を取り除いた後、フ□ン 
トカバーを開閉ずると解除します。 

V_ J 


オプションの給紙装置や排紙装置をご使用のとさは、オプション装置 
の取扱説明書をご覽いたださ、内部に詰まっている用紙を取り除いて 
<ださい。 


4 紙詰まりの処置ち法 
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Q 定着ュニット内部の紙詰まり ） 

定着ユニットの奥に用紙び詰まって取り除けないときは、下の手順 
で定着ユニットを取り外して用紙を取り除さます。 



A ミ主意 

定着ユニットは高温に 
なっています。定着ユ 
ニットの脱着は、シェル 
を開けたまま定着ユ 
ニットが冷えるのを(約 
1曰分程度)待ってか5 
行ってください。やけど 
の原因になります。 

v _ J 



定着ユニットを開けるときは、図 
のよラなボックスドライバを使用 
します。 

プ IJ ンタ設置時には、本体カセッ 
卜内部またはプ U ンタ本体上面の 
ホルダに保管されています。 
ボックスドライバび無い場合はマ 
イナスのドライバでち代用でさま 


す。 


4 紙詰まりの処置ち法 



J 定着ユニット左ちの 
取っ手を持ち、左ち 
の取っ手に付いてい 
る□ック解除ボタン 
を押しなが5定着ユ 
ニットを取り外しま 
す。 




定着ユニットの装着場所が狭いため、脱着の際に定着ユ 
ニットを周囲の部品にぶつけて破損しないようごを意くだ 
さい。特に図のフラップ部分にひっかけて破損しないよう 
ごを意ください。 



2 ボックスドライバで 
定着ユニットの力 
バーを固定している 
ネジ2本を緩めます。 


八ま意 

固定ネジや周囲の金属部品は特に高温になっていまず。手 
を触れないようにごま意ください。やけどの原因になりま 
ず。 

v _ J 
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3 つまみを持って、定 
着 ユニッ トの カバー 
を開けます。 


A ミ主意 

固定ネジや周囲の金属 
部品は特に局温になつ 
ています。手を触れない 
ようにごを意ください。 
やけどの原因になりま 
す。 

V_ J 



4内部に詰まっている 
用紙を取り除きまず。 


A ミ主意 

定着のヒート□ール(才 
— ~^レンジ色)は高温になつ 
ています。手を触れない 
ようにごを意ください。 
やけどの原因になりま 
ず。 

v _ J 


4紙詰まりの処置ち法 


ら定着ユニットの力 
バーを閉め、ボック 
スドライバでネジ2 
本を締めて固定しま 
す。 


6定着ユニット左ちの 
取っ手を持ってプリ 
ンタに取り付けまず。 


が定着ユニットび確実に□ックされているか、取っ手を持ち上 
ばて確認してください。 





定着ユニットの装着場所が狭いため、脱着の際に定着ユ 
ニットを周囲の部品にぶつけて破損しないようごま意くだ 
さい。特に図のフラップ部分にぶつけて破損しないようご 
ま意ください。 
























2 用紙をそろえ、印刷す 
る面を下向きにして 
カセットに入れます。 


3 ペーパカセットをプ 

リンタに奥までゆつ 
くり差し込みまず。 




が勢いよく}甲し込むと中の用紙びずれて、斜め送りや紙詰まり 
がノト になる事びありまず。 

カセットをプリンタに差し込むときは必ず底板を巧し下げ 
て、ゆっ<りとセットして<ださい。 

底板び上びったままプリンタに差し込むと、紙詰まりの原因 
、 になります。 


3ウシホキユウ 

\ 

CPF 1 

A 4 


図のような表示でプ IJ ンタび停止しているときは、ペーパカセットに 
用紙を補給してください（図の例は本体カセットに A 4 サイズの用紙 
を補給する事を表示しています)。 



7 ペーパカセットをプ 
リンタか5引さ出し、 
底ホ反（金属板）を押し 
下げてカチッと□ッ 
クしまず。 

が巧刷中はぺーパカセットを 

引き巧かないでください。 

V_ y 



5用紙の補給方法（ペーパカセット) 


▼ラ取段紙 
のよをる用， 
ルる觸よにぃ〇 
ベ 
ラ 


謂 




り 下ざ。足いく 
りすすざなて 
よれま継きえ 
イク入きのでろ 
力-、除紙びそ 
横マにり用差を 

























































6 ぺーパカセットのサイズ変更方法 


ペーパカセツトのガイド板を、用紙サイズに合わせて移動させること 
により、目種类頁 （ A 3 縦、巨4縦、 A 4 横、 B 己横、 A 己横、レター横) 
のサイズに変更でさます。 


がペーパカセットのガイド板を正しい位置に固定しないと、 
用紙サイズを正しく検出できなかったり、紙詰まりがを発 
することびありますので、下の手順に従って正しい位置 
に固定してください。 



7 ペーパカセットをプ 
リンタか!5引さ出し、 
用紙を取り出します。 

が印刷中はぺーパカセットを 
引き巧かないでください。 



2 ペーパカセットの底 
板（金属板）を押し下 
ばてカチッと固定し 


ます。 



3 後ガイドの固定ク 

リップをつまみなが 
5、使用ずる用紙ヴ 
イズの位置に固定し 
よ 9 〇 


Ef 固定クリップのツメび力 
セットの溝に固定されてい 

る事を確認してください。 

V _ J 
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A 用紙をそろえ、 E 口刷 
ずる面を下向きに力 
セツトに入れ、横ガ 
イドの□ツクレバー 
をつまみなが5用紙 
に軽く当たる位置に 
調整します。 


が横ガイドを用紙に強く巧 
し付けないでください。 

紙詰まりの原因になるこ 
とびありまず。 

\_ J 






















































5 用紙サイズに台わせ 
て、ペーパカセット 
奥側の横ガイドス 
トッパーとレバーを 
調整しまず。 

く A 3 と A 4 サイズのとき> 
横ガイドストッパーを左側 
( A 3/ A 4) に台わせます。 


く B 4 と B 曰サイズのとき> 
横ガイドストッパーをち側 
( B 4/ B 日）に台わせまず。 


く A 曰サイズのとき> 

図のネジを取り外して、レ 
バーを縦向きに回し、取り 
外したネジで固定しまず。 


6ペーパカセットのサイズ変更方法 



ら 横ガイドのラベルの 
▼マークより下にな 
るように、入れずざ 
た用紙を取り除きま 
す。セットでさる用 
紙の量はカセットの 
種類や用紙の厚さに 
よって違いまずので 
ご注意ください。 

/セットした用紙サイ 
ズに、用紙サイズダ 
イヤルを含わせます。 


Q ペーパカセットをプ 
リンタに奥までゆつ 
くり差し込みます。 


^医 f 勢いよく}甲し込むと中の用紙びずれて、斜め送りや紙詰まり 
がノト になる事びありまず。 

カセットをプリンタに差し込むときは必ず底板を巧し下げ 
て、ゆっ<りとセットして<ださい。 

底板び上びったままプリンタに差し込むと、紙詰まりの原因 
、 になります。 















































































7 用紙の補給方法（マルチぺーパフイーダ) 


3ウシホキユウ 

\ 

MPF 

A 3 


図のような表示でプ IJ ンタび停止しているとさは、マルチペーパ 
フイーダに用紙を補給してください個の例はスレチぺーパフイーダ 
に A 3 サイズの用紙を補給する事を表示しています)。 



7 マルチぺーパフイー 
ダを開けます。 


2 大きいサイズの用紙 
を使用するときは、 
補助トレイを引き出 
します。 



3 底板が上がっている 
とさは押し下げて 
□ックしまず。 



4 


E 口刷ずる面を上向き 
に用紙をセツトし、 
横ガイドを用紙に軽 
く当たる位置に調整 
します。 


が横ガイドと用紙の間にす 
き間びあると、斜め送り 
や紙詰まりの原因になり 
ます。 

V_ y 





























5 セツトレバーを 左に 
押して底板の□ック 
を解除します。 


がプリンタドライバで、セットした用紙サイズと紙種を設定 
し、給紙□を MPF 排紙□をアッパートレイ（フェイスアッ 
プ）にして印刷してください。用紙サイズや紙種の設定び臭 
なると、正しく印刷されない場合があります。 



「スタート」一「設赴 一「プ U ンタ」一 「 N 已 n ドライバ」 
ちク11ック^「プロパティ」^「給排紙」タブ画面 


7 用紙の補給方法^マルチペーパフィーダ) 

C 特殊紙の印刷方法 ) 

日 HP フィルム、ラベル紙、厚紙、官製八ガキ、封筒などの特殊紙は 
マルチペーパフィーダ ( MPF ) にセットし、アッパートレイ（フエ 
イスアップ）で排紙してください。 

〔 OHP フィルムのセット方向 J 

OHP フィルムを良くさばいて、角 
び欠けている部分び図の向さにな 
るよラにセツトしてください。 


( ま牙筒のセット方向 J 


^医 f プリンタドライバで、セットした用紙サイズと紙種を設定’ 
し、給紙□を MPF、 排紙□をアッパートレイ（フェイスアッ 
プ）にして印刷して<ださい。 

が用紙サイズや紙種の設定び異なると、正しく印字されない場 
、 合びありまず。 , 


く洋形1号> 



く長形3号、長形4号> 


















































8 ドラムセットの交換方法 


‘本プリンタには専用のドラムセット]；«^1>は使用できませ 
ん。必ず下記専用のドラムセットをご使用ください。 
ドラムセット（ブラック）： N 已 -DSK 
ドラムセット（カラー）： N 已 - DS 3 C 
—度本プリンタ似がのプリンタに取り付けたドラムセット 
は、本プリンタに取り付けても、新品として検出できない 
為、使用できなくなりまず。間違えて本プリンタ m 外に取 
り付けないようご注意ください。 


(表示例) 


卜 '' ラムコウカン 

K 

\ 

J 


K 

ブラック 


Y 

イエ □- 


C 

シアン 


M 

マゼンタ 


7 どの色のドラムセッ 
卜が交換時期か確認 
しまず。 

図の例ではブラック 
のドラムセットが交 
換時期です。 

Z フ□ントカバーを開 
けます。 

が印刷中はフ□ントカバー 
を開けないで < ださい。 




3 □ック レバーを 解除 
(左）側に倒します。 



4 


シェル解除ボタン 
(ち側の取コ手）を押 
しなが5ゆっくり持 
ち上げます。 
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5 シェルをいっぱいに 
止まるまで開けまず。 


；_ ZM 主意_； 

シェルは最後まで開けてください。途中で止めたり、開け 
W たシェルに手を触れると、シェルび閉じて手などをはさま 
れ、けびをする恐れびあります。 

\___ y 


〇 交換するドラムセツ 
卜の連結レバーを起 
こします。 

が連結レバーび戻5なくな 
る位置 （90°) まで完全 

に起こしてください。 

V_ y 



8ドラムセットの交換方法 



/ ドラムセットの取つ 
手（ベルト）を持ちな 
が5引き抜きます。 




プリンタ内部にドラムセツトを落とさないようごま意く 
ださい。プリンタ内部の転写べルトに傷び付くと、交換び 
必要になる場合があります。 



8 新しいドラムセット 
を箱か!5取り出し、 
テープを はがします。 


9 ドラムセット挿入 □ 

のレールに、ドラム 
セットのツバが掛か 
るようにセツトしま 
ず。 


37 

















w ドラム カバーを 手で 
支えなが5、ドラム 
セツトだけを押し出 
ずように、奥に突き当 
たるまでまつすぐ差 
し込みます。 

が取りタルたドラムカバーは、プリンタを輸送する際に、再使 
用しまずので保管しておいてください。 




J J 連結 レバーを 倒し、 
図の部分を押して力 
チッと□ックします。 


8ドラムセットの交換方法 




12 シェルをゆっくり閱 
め、両手で押して力 
チッと□ックしまず。 


A ミ主意 、 

A シェルを閉めるとさは、 
周囲の人の手や物をは 
さまないよう十分ごを 
意ください。 

\_ ノ 



13 □ックレバーを□ッ 

ク側（上向き）に起こ 
して□ックします。 




□ックレバーび固いと 


きはもう1度シェルを 
閉め直してください。 

V ノ 














































フ□ントカバーび閉ま 5 ないときは、□ックレバー（お憤 
73) び□ック側（上向き）になっている事を確認してく 
ださい。 


8ドラムセットの交換方法 
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9 トナーセツトの交換方法 




本プリンタには専用のトナーセット ly がは使用できませ 
ん。必ず下記専用のトナーセットをご使用ください。 
トナーセット（ブラック）： N 己 - TSK 
トナーセット（イエロー）： N 己 - TSY 
トナーセット（シアン）： N 曰 - TSC 
トナーセット（マゼンタ）： N 己 - TSM 
一度本プリンタ似がのプリンタに取り付けたトナーセット 
は、本プリンタに取り付けても、トナー残量表示び100 
%に戻5なくなりまず。（新品と同じ枚数分の印刷はでき 


まず。） 

V J 


(表示例) 


トナーコウカン 

K 

N 

J 


K 

ブラック 


Y 

イエ □— 


C 

シアン 


M 

マゼンタ 


7 どの色のトナーセッ 
卜が交換時期か確認 
します。 

図の例ではブラック 
のトナーセツトが交 
換時期です。 


がブラックのトナーセットには定着クリーナび1本同個されて 
います。ブラックのトナーセットを交換ずるとをは、一緒に 
定着クリーナち交換してください。 (44 ページ） 



2フ□ントカバーを開 
けます。 


が印刷中はフ□ントカバー 
を開けないで<ださい。 



3 □ック レバーを 解除 
(左）側に倒しまず。 
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4 シェル解除ボタン 
(ち側の取っ手）を押 
しなが5ゆっくり持 
ち上げます。 


5 シェルをいっぱいに 
止まるまで開けます。 


_ A ミ主意_ 

W シェルは最後まで開けてください。途中で止めたり、開け 
W たシェルに手を触れると、シェルび閉じて手などをはさま 
れ、けがをずる恐れびあります。 

V___ ノ 



9トナーセットの交換方法 

— _ ■ 1 —• _ 



6 交換するトナーセツ 
卜の連結レバーを起 
こします。 


Ef 連結レバーび戻5なくな 
る位置 （90°) まで完全 


I に起こしてくださし、。 



/ トナーセットを途中 
まで引き出し、取つ 
手（ベルト）が見えた41 
5、取っ手を持ちな 
が!5引き抜きます。 


転写べルトの上に卜 
ナーセツトを落とさな 
いようごを意ください。 
転写ベルトに傷び付く 
と、交換び必要になる場 
合びあります。 

































8 新しいトナーセット 
を箱か!5取り出し、 
図のように数回ゆつ 
くり振ります。 

9 トナーシールテープ 

をはがします。 


W トナーセット挿入口 
のレールに、トナー 
セットのツバが掛か 
るようにセツトしま 
ず。 


9トナーセットの交換方法 



11 トナーセツトを奥に 
突き当たるまでまつ 
すぐ差し込みます。 


Is 連結レバーを倒し、 
図の部分を押して力 
チッと□ックしまず。 


42 


がブラックのトナーセットを交換ずるとをは、シェルを閉める 
前に定着クリーナを交換してください。10定着ク 
、 リーナの交換方法 （44 ぺージ） 

V_ y 



































13 シェルをゆっくり閱 
め、両手で押して力 
チッと□ックしまず。 


^ A ミ主意^ 

A シェルを閉めるときは、 
W 周囲の人の手や物をは 
さまないよう十分ごを 
意ください。 

V__ J 


14 □ックレバーを□ッ 
ク側（上向き）に起こ 
して□ツクしまず。 






□ックレバーび固いと 


きはもう1度シェルを 
閉め直してください。 

V ノ 


9 


トナーセツ 


卜の交換方法 



フ□ントカバーを閉 
めまず。 

フ□ント カバー を閉め、 
モーターび 回転し始め 
てか5已秒間はじ(下の操 
作をしないでください。 

① フ□ントカバーの 
開/閉 

② 電源スイッチの 
OFF/ON 




フ□ントカバーが閉ま5ないときは、□ックレバー(手順 
74) び□ック側（上向き）になっている事を確認してく 
ださい。 













































10 定着クリーナの交換方法 


定着ク U —ナは、！;(下の3通りのいずれかのタイミングになったとさ 
に交換してください。 


1 . ブラックのトナーセツトを交換するとき 




N 

トナーコウカン 

K 

J 


ブラックのトナーセットには定着ク 
IJ ーナび]本入っています。通常は 
このタイミングで交換してください。 


2. EP 刷面や裏面が巧れたとき 



印刷 
ち向 


J ム告の品 

トマト 

128 円 

^巧れ 


日 H P フィ>1レムや厚紙を多く印刷する 
と、前記1のタイミングになる前に 
印刷面や裏面にスジ状や巧点状のミち 
れび付く場合びあります。このとさ 
を定着ク U —ナの交換時期ですの 
で、別売の新しい定着ク U - ナに交 
換してください。 




V 


定着クリーナを交換しないで印刷し続けると、定着ユニッ 
卜を破損ずる恐れびありまず。早めに新しい定着クリーナ 
に交換してください。 

ノ 


gf 新品同様でも1度プリンタに取り付けた事のある定着クリー 
ナに交換してもエラーは解除されません。また交換時期も延 
長されませんので、1度取り付けた定着クリーナは最後まで 
ご使用ください。 

gf 定着クリーナ交換後や、厚紙 （10 目呂上）を印刷した 
後に薄手の紙 （10 已呂 / m 2 iy 下）を印刷ずると、裏面に卜 
ナーの';ちれび付着する事びありまず。このようなときは、最 
初の1〜2枚は A 4 サイズの普通紙をマルチぺーパフィー 
ダに横置きにセツ 卜して印刷し、ミちれを取り除いてくださ 

^ し、。 _ J 


3. 「テイチヤククリーナ 

テイチヤクク1」ーナコウカン 


コウカン」表示が出たとき 

前記2のようにブラックのトナー 
セットを交換する前に定着ク U —ナ 
を交換すると、次回の定着ク U —ナ 
の交換タイミングをメッセージで表 
示しますので、新しい定着ク U —ナ 
に交換してください。前記]のブ 
ラックトナーセットを交換したとさ 
に、定着ク U —ナを交換し忘れたと 
さをこの表示び出ます。 


八ミ主意 

定着ユニットは高温になりますので、定着クリーナの交換 
はプリンタのシェルを開けたまま、定着ユニットび冷える 
のを（約1己分程度）待ってか5行なってください。 

v _ y 
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7 フ□ントカバーを開 

けまず。 

gf 印刷中はフ□ントカバー 
を開けないで < ださい。 



2 □ックレバーを解除 
(左）側に倒しまず。 



3 シェル解除ボタン 

(ち側の取コ手）を押 
しなが5ゆっくり持 
ち上げます。 


70定着クリーナの交換方法 

■ ___ 1^-=* B — _ 

4シェルをいっぱいに 
止まるまで開けまず。 



r A 注意 

■4 シェルは最後まで開けてください。途中で止めたり、開け 
W たシェルに手を触れると、シェルび閉じて手な どを はさま 
れ、けがをする恐れびあります。 

V _ y 
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〇定着クリーナのレ 
バーを引き上げなが 
5手前に引き出して、 

ちい定着クリーナを 
取り外します。 




A ミ主意 、 

yA 定着クリーナは高温にな 
りますので、必ず図のよ 
うにフェルトの部分を 
持ってください。他の部 
分に手を触れるとやけど 
をずる事びありまず。 

V - - - y 



















































Ef 定着 ユニットのレバーび 解 
ボィノト 除側(上向き）になっている 
と定着クリーナび正しく取 
り付け5れません。□ック 
側(斜め下向き）になってい 
る事を確認してください。 

\_ J 


6 新しい定着クリーナ 
を、図のように定着 
ユニッ トの溝に沿つ 
てスライドさせなが 
5、カチッと□ック 


する位置に取り付け 
まず。 


10 


定着クリーナの交換方法 

^=1. —3 — 




Ef 定着クリーナび、浮いた 
状態で取り付け5れてい 
ない事を確認してくださ 
い。 

定着ユニットの解除レ 
バーび、定着クリーナに 
当たって解除側（上向を） 
に回せないとさは、定着 
クリーナび正しく取り付 
け5れていません。ちラ1 
度定着クリーナを取り付 
け直してください。 
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/シェルをゆっくり閱 
め、両手で押して力 
チッと□ックしまず。 


A ミ主意 

A シェルを閉めるときは、 
周囲の人の手や物をは 
さまないよう十分ごま 
意ください。 

\_ ノ 

































8 □ックレバーを□ッ 
ク側（上向き）に起こ 
して□ックします。 


□ックレバーび固いと 


きはもう1度シェルを 
閉め直してください。 



フ□ントカバーが閉ま5ないときは、□ックレバー（手順 
S ) び□ック側（上向き）になっている事を確認してくだ 


3い。 


ノ 


gf 定着ク iJ — ナ交換直後及び、定着クリーナを交換してしば5 
くは、電源投入直樹こ印刷された用紙にオイルび付着するこ 
とびあります。このようなときは、普通紙を数枚印刷すると 
オイルび付着しなくなります。また、付着したオイルもしば 
5く放置しておくと、ほとんど目立たなくなります。 

V_ J 


70定着クリーナの交換方法 
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11 お巧い合わせ巧 


どうしても操作びわからない、解決でさない状態に陥った--•とい 
うときは、お客様担当の営業マンび対応いたします。 

お問い合わせの際は、次の点についてお知5せください。 

♦ご氏名 

♦ ご連絡先の電話番号 
♦プ U ンタの機種名 
♦プ U ンタのシ U アル No . 

♦接続パソコン名称、ご使用のソフトウエアの名称およびバージョン 
♦機器構成（プ U ンタ切り替え機など） 

♦現在どういラ状態か 

♦ どのような操作を行なったか 

♦プ U ンタの設定状態は（表示パネルの表示等） 

さらに必要な場合 
♦印字サンプル 

♦ ステータスシート（プ U ンタ情報印刷） 

♦ HEX ダンプ 


—インターネット’インフオメーシヨン- 

各種ドライバ類-製品情報などを提供しております。 

http: //www.casio.co.jp/ppr/ 


お問い合わせ窓 □ 


製品の取り扱い方法-ソフト上のお問い台わせ 

[ ご購入された販売店または担当営業にご連絡ください。 I 

製品の機能設定方法およびソフト的障喜に関するお問い合わせ 


テクニカルイン フオメーシヨンセンター 

TEL 03-5334-4 己己7 

受付時間は AM 1 0:00- 11:5己、 PM 1:〇〇〜己:00。 
±、曰、祝曰（社内規定休曰）は休み。 


製品の故障や修理に関するお問い合わせ 


カシオテクノ-コールセンター 

0570-03306 

巿巧通話巧で OK 


巿巧通話巧で OK 

ナビブイわル 


市内通話料金でご利用いただけます。 


受付時間月曜曰〜±曜日 AM 9:00 〜12:日日 PM 1:00-5:30 
(曰•祝曰-年末年始-夏期休暇等を除く） 

※携帯電話- PHS 等をご利用の場合は03-己 294-7022 まで 
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